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Werdegang T

e Studium
— Geoinformatik B.Sc. (2006 - 2010)
— Geodasie und Geoinformatik M.Sc. (2010 - 2011)

* |APG
— Forschungsprojekt WindScan (11.2011 - 10.2014)
— Promotionsprogramm Jade2Pro (11.2014 - 10.2017)
« Betreuung durch Prof. Thomas Luhmann (IAPG)
« Betreuung durch Prof. Hans-Gerd Maas (TU Dresden)
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Grundlagen LA

Thema

« Entwicklung eines
berthrungslosen und markierungsfreien Messverfahrens
zur Erfassung bewegter Rotorblatter von Windkraftanlagen
im Labor- und Feldversuch

« VVom Boden aus

« Auf Basis vom Projekt WindScan

Messgerate

N e
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Grundlagen

und Geoinformatik

Windenergieanlagen
- Grof3e der Anlagen
— 100m Nabenho6he

Turmtorsion

— 80m Rotorblattlange Gieren . s
« Rotorblatter Rollen
— AulRengeschwindigkeit der Rotorblatter
) Nicken — N3 %!
bei 80m/s "v,“{»f?: “~ Turmquerbiegung
— Verformung in Windrichtung 10% der ueueqing -~ 4// | '\ rumingsbiequng
Rotorblattlange \

— Rotorblatter sind Schlisselkomponente
far Performance

Torsion =\

nach Hau 2008
* Vielzahl an Kraften - Verformungen
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Grundlagen e -

Aktueller Stand

« Simulationen

* Feldversuche
— Dehnungsmessstreifen
— Photogrammetrisch

Schmidt Paulsen et al. 2009
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WindScan

3D-Modus 2D-Modus 1D-Modus

Verschiedene Modi
« 3D fur statische Objekte

2D fur Mobile Mapping 8
- 1D far sich bewegende Objekte — =l

Kutterer 2009

Laserscanner an WEA

« 3D-Scan flr Orientierung
— Scanner zum Nabensystem

e 1D-Scan fur Profile
— Rotorblatt geht durch den Laserstrahl
— Distanzen in Abhangigkeit von der Zeit
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Voruntersuchungen e
1D-Messun g im Labor Untersuchung zur 1D-Messung
2.387 ‘
— IMHz
« Aufwarmphase - s
— 5mm
2.385
Springe .
— 2mm g
g 2.383

1S

D

— Temperatur-Kalibrierung .
» Spanne bei Messung - AN
— 1MHz bei +-1,3mm
— 32kHz bei +-0,5mm -
° Anderungen Immer g|e|Ch 237 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Zeit (5)

— Nicht ftir den 3D-Modus relevant!!
- Temperatur-Kalibrierung alle 10 Sekunden durchftihren

- Messfreguenz moglichst niedrig =2 32kHz
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Voruntersuchungen gt e

Einfluss vom Reflexionswert
« Kalibrierte diffus reflektierende Tafel
* Unterschiede in der Distanz

8.602—

Messung Reflexionstafel

© Graus% |
- Weil 90% |:

o . WeiR90% ~
' : ? ' i — Spanne +-0,5mm

8.6005

©
o
I

Distanz [m]

m%mmwugmme”m;m ”mémw;mm w”mm€ > 3 mm

8.599

Grau 5%
Spanne +-0,8mm
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Messaufbau
* Mehrere Laserscanner (Z+F Imager 5010)

- 1 Kamera
— Beobachtet die Gondelbewegung

« Synchronisation Uber GPS-Module (Zeitstempel)

100m

Kamera

Gemeinsames Koordinatensystem ///

wos

 Bekanntes CAD-Modell der Gondel
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Auswirkung Gondeldrehung in den Messdaten

Bilddaten —
Tracking von Punkten

Gondelbewegung

Bilddaten - Winkel4anderung

Bllddaten — - 15 e e e e e ]
Berechnete Gondeldrehung  J1of -
cO} |
00 210 410 (;0 8i0 1(1)0 1&0 1:10 1(;0 180
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Ergebnisse von Profilen g et

Durchlaufzeit — 1 Rotorblatt — 3 Laserscanner
«  Am Ende ist das Rotorblatt schmaler und schneller
« Zeitversatz zwischen den Profildurchlaufen

rotor blag
Messdistanz| [~ | |
Scanner N 0.01s |
I ~._ 300 Punkte
- 0.09s ]
N 0.75s ]
> Zeit
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Ergebnisse e e

Prof as Funksion der it
Umrechnung der Profile
 1D-Scan g
— Zeit §
— Distanzen ;
Vaa o a T

*  Berechnung
— 3D-Scan
— CAD-Modell
— Gondelbewegung
- Profil im Nabensystem

Profil als Funktion der Position
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Ergebnisse e e

Profiles as function of position

Ergebnis
* Profile im Nabensystem -

\

- CAD-Modell vom Rotorblatt
« Durchgefihrt von Senvion SE

Measured profile
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